
 
Fiche Produit 

Batterie Li-Ion 7.4V /4400mAh 
  

Description brève du produit :  

Compatible avec Sony DSR-PD175P, DWA-
F01D, HVR-HD1000E, HVR-Z1E, HVR-V1E,
HVR-5E, HVR-Z7E, HXR-NX5E, NEX-FS100E,
PXW-Z100

Non compatible avec Sound Devices MX-L
MOUNT

  

Codes produits :  

Référence RP-NPF770
EAN13 : 0798295042057
CUP : -  

      

  

Description du produit :  

Compacte et légère, la NPF770 a été conçue pour alimenter tout appareil électronique qui
accepte les batteries de type NP-F. Très performante avec une capacité de 32,6Wh, le NPF770
peut alimenter des camescopes HD pendant plus de 4h30 à pleine puissance.

Points Forts

Peut alimenter des caméscopes HD ou d’autres appareils en leur apportant plus de 4h30
d’autonomie
Cellules Li-Ion 18650 de dernière génération, compactes et légères
Puce de communication de données intégrée pour afficher une mesure précise de
l’autonomie restante sur le moniteur du caméscope
Peut être rechargée sur tout chargeur de type NPF
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Caractéristiques techniques

Modèle de cellule : Samsung SDI AA High Quality 18650 x 4
type de cellule : Lithium-Ion
tension de sortie : 7,4V
Capacité (mAh) : 4400 mAh
Puissance (Wh) :    32,6 Wh
Dimensions (LxHxP) : 4 x 6,9 x 3,6 cm
Poids : 204 g
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