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Kit de 4 x IPL-150, 1 x VL-4Se

Description bréve du produit :
%' ,. Kit Lithium-ion composé de:

|I b A | ¢ .7 - 4 batteries V-Mount IPL-150 empilables 143
% 4 Wh/14 Ah/14.4 V avec port USB et deux
connecteurs D-Tap

- 1 Chargeur VL-4Se tres robuste et rapide avec
4 canaux simultanéshaute vitesse. Chaque
canal opere indépendamment ce qui permet
d'insérer les batteries au fur et a mesure et a
tout moment.

Codes produits :

Référence IP-150/4SE
EAN13 : -
CUP : -

Description du produit :
IPL-150

Battery Capacity 143Wh (14.4V/ 9.9Ah) Max.Output Voltage 16.8V DC Nominal Voltage 14.4V
DC Maximum Discharge Current 11.3A (14A when linked)t D-Tap 80W each USB DC 5.0V /
2.3A End Voltage 11V Battery Protection Over charge, Over discharge, Over current, Thermal
protection Ambient Temperature To charge: 0°C ~ 40°C (10°C ~ 30°C recommended)

To discharge: -20°C ~ 45°C (10°C ~ 40°C recommended)

To store: -20°C ~ 50°C (one month) Dimensions 89(W) x 119(H) x 85(D)mm Weight 970 grams

approx. ¥ may vary depending on the operating temperature

VL-4Se:
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Chargeur lithium-ion avec 4 canaux simultanés.

Léger, il pese moins de 3 kg avec un boitier en polycarbonate résistant aux impacts. Il a un
bouton marche/arrét encastré et une poignée intégrée.

Batteries compatibles avec le VL-4Se : toutes les batteries ENDURA V-Mount Li-ion.

Une sécurité intérieure protége a la fois les batteries et le chargeur en cas de batteries
défectueuses ou inadaptées. Le VL-4Se s'éteint automatiquement si une batterie arrive a
un voltage trop élevé.

Voltage d'entrée Universel AC pour utilisation dans tous les pays.

Le chargeur VL-4Se est le successeur du VL-4S.
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